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Автоматическая водопроводная станция  DARLING MIKRO 80, 150-1, 2   

 
  

Применение 
Водопроводные станции предназначены для устройства 
независимых водопроводов в коттеджах с одной или более 
квартирами, дачах, прачечных и других небольших объектах 
с обычным потреблением питьевой или хозяйственной воды 
без механических примесей, с концентрацией ионов 
водорода от рН 5,8 и выше, с температурой жидкости до 30 
0С там, где высота всасывания с сопротивлениями не 
превышает 8 м водяного столба. 

 

Описание 
Домашние водопроводные станции (водокачки) состоят из 
насосного агрегата,  образованного самовсасывающими 
насосами 25-SVA-20-ME или 32-SVA-20-ME, и фланцевым 
электри-ческим двигателем. 
Этот двигатель соединен с насосом через упругую 
компенсирующую муфту и соединительный корпус, образуя 
моноблок. 
 
 
 
 
 

 
 
Управление водопроводных станций обеспечивается 
выключателем давления TSA, который расположен на 
напорной фасонной  
части. Предохранение двигателя осуществляется защитным 
электрическим  
автоматом. Сосуд высокого давления может быть размером  
80 или 150 л/1 МПа. 
Составной частью поставки является присоединительный 
кабель с вилкой и соединительная волнистая нержавеющая 
трубка между насосом и сосудом высокого давления. 

 

Материальное исполнение 
Основные составляющие части насоса изготовлены из 
серого чугуна. 
Рабочие колеса сделаны из латуни. 
Вал – из стали. 
Сосуды высокого давления внутри и снаружи оцинкованы.  
 

Окружающая среда 
Водопроводные станции можно расположить в среде 
обычной и влажной. 
Среда должна быть незамерзающая и взрывобезопасная. 

 

 
Технические данные 

 
 
Тип автоматич. водокачки Величины MIKRO 80-1 MIKRO 150-1 MIKRO 80-2 MIKRO 150-2 
Производительность Q при 
включ.избыточном давлении 

л.с-1 0,8 1,1 

Максимальный часовой отбор  л прибл. 2880 прибл.  3960 
Насос тип 25-SVA-2°-ME 32-SVA-2°-ME 
Эл. двигатель: тип 
                         мощность 
                         обороты 
                         напряжение 

 
кВт 
мин-1 

В 

4 AP 90-S 
1,1 

1450 
3x400 (3x380)* 

4 AP 90-L 
1,5 

1450 
3x400 (3x380)* 

Потребляемая мощность 
водопроводной станции 

кВт 1,45 1,95 

Трубопровод длиной до 10 м Всасыв./ 
напорный 

DN25/DN25 DN32/DN25 

Регулировка защитного 
электрического автомата 
электромотора 

А 2,7( 2,9)* 3,5( 3,7)* 

Масса кг 71 77 73 79 
Избыточное давление 
включающ./выключающ. 
Допуски 

МПа 
 

% 

0,2/0,35 
 

+ 10 
Выключатель давления     тип TSA 
Наибольший объем между 
включением-выключением 
Допуски 

л 
% 

17 
-8 

30 
-8 

17 
-8 

30 
-8 

Объем сосуда выс. давления/ 
максим. рабочее избыточное 
давление  

л/МПа 80/1 150/1 80/1 150/1 

Наибольшее истечение над 
водопроводной станцией 

м 18 

Высота всасывания м 8 
Значение предохранителей 
(хар. медленная)  

А 
10 

• Для водопроводной станции также можно использовать эл. двигатели для напряжения 3 х 380 В. Значения 
статорного тока, в зависимости от которого настраивается защитный автомат , приведены в таблице. 
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Габаритный эскиз 
 
 
 
 
                              

 
 
 
 
 
 
     1 – Сосуд высокого давления 
     2 – Электрический защитный автомат двигателя 
     3 – Выключатель давления 
     4 – Манометр 
     5 – Насосный агрегат 

 
Тип водокачки Насос А B C D E F G 
MIKRO 80-1 25-SVA-20-ME G1” G1” 380 800 55 975 650 
MIKRO 80-2 25-SVA-20-ME G1 1/4” G1” 380 800 85 1005 675 
MIKRO 150-1 25-SVA-20-ME G1” G1 1/4” 400 900 0 1005 700 
MIKRO 150-2 25-SVA-20-ME G1 1/4” G1 1/4” 400 900 30 1135 725 
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Пример уствройства водопроводной станции DARLING MIKRO 

 
 

 
 
 
 
 
 

1 – Напорный трубопровод 
2 – Канал 
3 – Фланцы 
4 – Всасывающий трубопровод + корзина 
5 – Колодец 

 
Zsg – Расстояние от уровня по вертикали 
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