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Насосная станция  с погружным агрегатом CSP-500V
 

Применение 
Насосные станции CSP применяются для снабжения 
хозяйств и промышленности питьевой или технической водой 
без механических примесей с температурой воды до 30 0С и 
максимальной кислотностью 5,8 рН. 
Насосные станции обеспечивают автоматическое снабжение 
мест потребления водой из колодца или всасывающего 
сборника, расположенных в непосредственной близости от 
насосной станции. 
 
 

Описание 
Насос поддерживает в сосуде высокого давления заранее 
установленное включающее и выключающее избыточное 
давление с помощью приборов управления. При отборе воды 
воздух в сосуде высокого давления расширяется и вытесняет 
воду в распределительную сеть. Если избыточное давление 
снизится до значения включающего избыточного давления, 
насос автоматически включается и работает так долго, пока 
избыточное давление не достигнет установленного значения 
выключающего избыточного давления. 
В насосных станциях средний отбор воды задан средним 
расходом при включающем и выключающем избыточном 
давлении насоса. Максимальный отбор задан расходом при 
включающем избыточном давлении насоса. 
По желанию заказчика можно управлять автоматической 
работой CSP с помощью напорного выключателя  или 
датчика давления с возможностью простой реальной 
коррекции диапазона давлений и их отражением на 
цифровом указателе коробки управления. 
Далее, можно вариантно изменить электрическое оснащение 
CSP так, чтобы было можно дистанционно следить  за 
параметрами и управлять параметрами насосной станции (за 
давлением, соотношением давлений, мгновенным расходом 
и протекающим объемом) с использованием вычислительной 
техники. 
 
 
 
 

 
 
Основные компоненты насосной станции установлены на 
общей металлической фундаментной раме. Насосная 
станция представляет для заказчика единый монтажный 
комплекс, который проектировщикам и монтажникам 
значительно облегчает решение проблем размещения, 
инсталляции и встраивания насосной станции в 
определенных хозяйственных и промышленных объектах. 
 

Материальное исполнение 
• материальное исполнение  насоса: 

o всасывающий и напорный корпуса из 
чугуна, 

o рабочее колесо из пластмассы 
o вал из нержавеющей стали 

• сосуд высокого давления 500 л изготовлен из стали 
с резиновым мешком 

• приборы управления удовлетворяют требованиям 
эксплуатации насосной станции. 

 
 

 

Условия для окружающей среды 
Насосные станции могут работать во влажной, 
незамерзающей и взрывобезопасной  средах, согласно 
предварительно разработанному техническому проекту. 
 
 

Поставка 
Насосные станции CSP-500V поставляются в собранном 
виде с защитным электрическим автоматом эл. двигателя , 
клапанами и фиттингами между сосудом высокого давления 
и насосом. 
 

Объем поставки 
Насосные станции можно поставлять вместе с монтажом и 
вводом в эксплуатацию.

 
 
Технические данные 
 

Насос погружной Отбираемое 
количество воды тип эл.  

двигат
эл. 

TN 
(л/МПа) 

Рекомендуемый 
трубопровод DN 

Тип насосной 
станции 

среднее 
(л.с-1) 

макс. 
(л.с-1) 

Диапазон 
давлений 

(МПа) 

   Всас. 
(мм) 

Нагнет. 
(мм) 

Примеч. 
 

 

Вес CSP  
м 

(кг) 

CSP-500V-2 2 2,2 0,2-0,35 CVHU-0312 2,2 500/1 - 40 TS 
CSP-500V-3 2 2,2 0,2-0,35 CVHU-0315 2,2 500/1 - 40 TS 
CSP-500V-4 2 2,2 0,29-0,49 CVHU-0315 2,2 500/1 - 40 TS 

~250 

 
Значения среднего и максимального отбора действительны для самого низкого уровня в колодце по отношению к 
уровню поверхности земли (Нmax). 
TS – насосная станция управляется выключателем давления 
ST – насосная станция управляется датчиком давления. 
 
 
 
 



Насосная станция с погружным агрегатом CSP-500V  
 

 
Габаритный эскиз CSP-500V 
 
 

    

  

  

   
 
1 – сосуд высокого давления 
2 – насос CVHU 
3 – выключатель давления 
4 - защитный электрический автомат эл. двигателя 
5 – обратный клапан 
 
 
 
 
Рекомендуемая компоновка 
 

Тип станции Тип насоса А (мм) Нmax (м) 
CSP-500V-2 CVHU 0312 962 25 
CSP-500V-3 CVHU 0315 1065 35 
CSP-500V-4 CVHU 0315 1065 25 
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Насосная станция с погружным агрегатом  CSP-500V 
 

 
Рабочая диаграмма - информационная 
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К включающему и выключающему избыточному давлению прибавлено значение – Нmax (самый 
низкий уровень в колодце по отношению к уровню поверхности земли). 
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