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Высоконапорный плунжерный насос P-РАХ-3-40

Применение
Горизонтальный  высоконапорный  плунжерный  насос 
P-PAX-3-40 предназначен для перекачивания чистой воды, 
эмульсий,  масел и иных химически неактивных жидкостей 
и растворов  с  pH  в  диапазоне  6-8,  с максимальным 
содержанием  неабразивных  примесей  1%  объемного 
количества,  с максимальным  размером  зерна  50  мкм 
и с температурой до 50 °C.
Насосы могут применяться в качестве источника напорной 
среды  в  гидравлических  контурах  прессов,  в  напорных 
станциях  и  в  оборудовании  для  очистных  и  санационных 
работ  с высоконапорной  водяной  струей  мощностью  до 
40 кВт. Благодаря компактности своей конструкции и низкой 
массе удобны для установки на мобильном оборудовании.

Конструкция
Насосы  P-PAX-3-40  трехплунжерные,  горизонтальные, 
с кривошипно-шатунным механизмом.
Основой  является  механическая  часть,  которая  создана 
массивным литым корпусом картера, приспособленная для 
присоединения  шестеренного  насоса  системы  смазки 
и установленных направляющих крейцкопфов. В расточках 
картера в четырех подшипниках качения посажен коленвал 
с  поводком  для  привода  шестеренного  насоса. 
В  направляющих  крейцкопфов  перемещаются  сами 
крейцкопфы.  Они,  вместе  с  коленвалом  и  шатунами, 
создают  весь  кривошипно-шатунный  механизм,   который 
переводит  вращательное  движение  коленвала 
в прямолинейные  возвратно-поступательное  движение 
плунжеров.  Шестеренный  насос,  источник  масла  под 
давлением  для  смазки  всех  скользящих  и  качающихся 
посадок механической части насоса, оснащен манометром 
для  контроля  давления  смазки  и  полнопроточным 
масляным  фильтром.  Регулировка  давления  масла  для 
смазки  производится  регулировочным  болтом, 
расположенным  на  корпусе  фильтра.  Непосредственно 
рабочая  часть  насоса  создана  гидравлической  частью, 
которая  оснащена  горизонтально,  по  оси  плунжеров 
установленными грибовидными всасывающими клапанами 
и  установленными  вертикально  пластинчатыми 
нагнетательными  клапанами.  Высоконапорный  сальник 
кольцевой, плунжер нержавеющий с металло-керамическим 
напылением.  Конструкционное  решение  гидравлической 
части  дает  возможность  замены   всасывающих 
и нагнетательных клапанов без необходимости демонтажа 
корпуса  гидравлической  части  или  фланцев  всасывания 
и  нагнетания.  Насос  поставляется  совместно 
с предохранительным клапаном,  который защищает насос 
от возможного превышения транспортного давления.

Материальное исполнение 
Большая  часть  деталей  механической  части  отлита 
из серого чугуна или алюминия. Все детали гидравлической 
части, непосредственно контактирующие с перекачиваемой 
жидкостью,  изготовлены  из  хромовой  коррозиестойкой 
стали, или из иных коррозиестойких материалов. Материал 
шнурового  сальника  выбирается  в зависимости 
от  перекачиваемой  жидкости  и рабочих  характеристик 
насоса.  Болты  и остальной  соединительный  материал, 
контактирующий  с  внешней  средой,  предохранены 
от коррозии цинкованием.
В  случае  специальных  требований  заказчика  отдельные 
части  можно  изготовить  из  иных,  более  пригодных  для 
данного использования материалов. 

Привод,  направление  вращения, 
регулировка
Привод  насоса  решен  как  прямой  привод 
от  приводного  двигателя  (электродвигателя,  двигателя 
внутреннего  сгорания,  гидромотора,...)  через  упругую 
муфту. В случае требований иных оборотов насоса, между 
приводом и насосом возможна установка любого внешнего 
редуктора,  при  необходимости  возможен  клиноременной 
привод. В этом случае необходимо следить за тем, чтобы 
обороты  коленчатого  вала  находились  в  рабочем 
диапазоне,  т.  е.  300  -  1000  мин-1.  При  необходимости 
меньших  оборотов  насоса  нужна  предварительная 
консультация с производителем.
Насосы поставляются в левом (свободный цилиндрический 
конец  вала  выведен  влево)  или  в правом  (свободный 
цилиндрический конец вала выведен вправо) исполнениях. 
Правая  сторона насоса всегда  определяется  при  взгляде 
от механической  части  по  направлению к гидравлической. 
Направление вращения у правого исполнения – по часовой 
стрелке.
Регулировку  расхода  насоса  можно  производить  плавно 
(изменением  оборотов  привода  или  наружной 
регулировочной  арматурой  -  выключающим  регулятором 
давления),  или  скачкообразно.  Скачкообразная 
регулировка  (включение  и  выключение)  возможна 
включением и выключением привода, или же насос можно 
дополнить безубыточной регулировкой поднятием конусов 
всасывающих клапанов пневматическими роликами.

Расположение фланцев 
Всасывающий  и  нагнетательный  каналы  выведены 
симметрично,  с  правой  и  левой  сторон  корпуса 
гидравлической  части.  Поэтому  фланцы  всасывания 
и нагнетания можно установить как с правой, так и с левой 
сторон насоса, независимо друг от друга.
На  противоположной  стороне  нагнетательного  фланца 
и  присоединения  нагнетательного  трубопровода  обычно 
устанавливается предохранительный клапан. 
Масса насоса, включая нагнетательный клапан, составляет 
150 кг.



Высоконапорный плунжерный насос P-РАХ-3-40

Информационный вид насоса в разрезе

1 Картер 7 Плунжер
2 Коленчатый вал 8 Высоконапорный сальник 
3 Шатун 9 Корпус гидравлической части 
4 Крейцкопф 10 Нагнетательный клапан 
5 Направляющая крейцкопфа 11 Всасывающий клапан 
6 Пылевой сальник

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



Высоконапорный плунжерный насос P-РАХ-3-40

Технические параметры

Qt.... теоретический расход – расход, расчитанный по геометрическим характеристикам насоса и оборотам, без учета влияния вредного пространства
Pt.... теоретическая производительность – теоретическая гидравлическая производительность насоса, расчитанная из максимального давления и теоретического расхода

Габаритный чертеж 

Обороты на входе 300 500 750 1000
Передаточное число (-) 1 1 1 1
Обороты коленвала 300 500 750 1000

0,6 1 1,5 2

P-PAX-3-40-16 16 100 7 12 12 20 18 30 24 40
P-PAX-3-40-18 18 800 9 12 15 20 23 31 31 41
P-PAX-3-40-20 20 650 11 12 19 20 28 31 38 41
P-PAX-3-40-22 22 550 14 13 23 21 34 31 46 42
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Высоконапорный плунжерный насос P-РАХ-3-40

Информационная рабочая диаграмма насоса

1 бар = 0,1 МПа = 14,5 PSI 1 л.мин-1 = 0,06 м3.час-1    1 кВт = 1,36 лс


